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Tillsammans skapar vi nya mojligheter

PVC-C Extruderad

Plasttyp: Overklorerad amorf termoplast
Applikationsomrade: Industri

OBS: Vérdena skall endast ses som jamfo-
relsedata mellan olika material och INTE som
absoluta utan som stéd vid val av material. De
skall salunda inte anvidndas enbart som grund
vid konstruktionsarbete. Det &r kundens ansvar
att testa och bedéma respektive produkts

gar, pr

aden.

Carlsson & Méller Iimnar gérna ytterligare

Testmetod Enhet Varde
Fysiska egenskaper
Farg gra
Densitet ISO 1183 g/lcm?® 1,52
Termiska egenskaper limpliohet fér avsedda tillimoni
Langdutvidgningskoefficient och anvéndni v
* medelvarde ISO 11359-2 m/(m.K) 70E-6 M
Max servicetemperatur information.
* kontinuerligt °C 95
Min servicetemperatur °C -40

Dragprov, spanningstojning

Mekaniska egenskaper

Elektrisk genomslagshallfasthet

ASTM D257

kV/mm

« strackgrans/brotthallfasthet ISO 527 MPa 60

« strackgrans, tojning ISO 527 % 5

+ dragmodul ISO 527 MPa 2500
Charpy slagprov - oskarat ISO 179 kJ/m? ej brott
Charpy slagprov - skarat ISO 179 kJ/m? 8
Kultryckshardhet ISO 2039 N/mm? -
Hardhet, shore 1ISO 868 D-skalan 80

Elektriska egenskaper vid +23°C

Ytresistivitet

DIN IEC 60093

Ohm

10E15

Angivna vdrden som ér baserade pa tillverkarens uppgifter limnas utan férbindelse.

Viss avvikelse i vardena kan férekomma.
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