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Bemalon 500

Plasttyp: Delkristallin termoplast PE-HMW
Applikationsomrade: Industri

Mat. Testmetod Enhet Virde Férklaringar: )
0 q = + : géller torrt material
Fysiska egenskaper (riktvarden)
Farg - - Olika farger | 1) Detta &r den genomsnittliga molmassan hos
Medelmolmassa (1) 106 g/mol 05 PE-UHMW-hartserna (oberoende av tillsatser) som

anvands for framstélining av detta material.

Densitet 1SO 1183-1 glcm3 0,96 Den beraknas med hjalp av Margolies-ekvationen
Vattenabsorbtion M = 5,37 x 104 x (n) 1,49, varvid (n) ar den
« vid mattnad i vatten +23°C 1SO 62 <0,1 inneboende viskositeten (Staudinger-indexet) som
T K K 2 harror fran en viskositetsmatning enligt ISO 1628-3:

ermiska egenskaper (2) 2001, med anvandning av dekahydronaftalin som
Smalttemperatur (DSC, +10°C/min) 1ISO 11357-1/-3 135 16sningsmedel (koncentration 0,001 g/cm?).
Varmeledningsférmaga vid +23°C - W/(K.m) 0,40

= 7 = oy (2) Angivna data hanfor sig mestadels fran uppgif-
Langdm_‘_"dgmn95k°efﬂment ter fran ravarutillverkare och andra publikationer.
» medelvérde mellan +23°C och +100°C m/(m.K) 150E-6
Temperaturberoende nedbdjning (3) Endast for korttids-exponering (n&gra timmar)
« metod A: 1.8 MPa + 1SO 75-1/-2 °C 44 i applikationer dar ingen eller endast mycket lag

—— belastni li & materialet.

Vicat mjukningspunkt VST/B50 °C 80 elasining appliceras pa materiale
Max. anvandningstemperatur i luft (4) Temperaturbestindighet under en period av
« kort tid (nagra timmar) (3) °C 120 20.000 timmar. Efter denna tidsperiod har draghall-
. . e 5 fastheten, matt vid +23°C, minskat med 50% jamfort

Ifontmue_r"gt' 20000 h (4) C 80 med det ursprungliga vardet. De temperaturdata
Min. servicetemperatur (5) °C -100 som anvivits har ar baserade pa termooxidativ
Brannbarhet (6) nedbrytning vilket férorsakar minskning av meka-

« "Oxygen Index’ VST/B50 1SO 4589-1/-2 % <20 thzl:nt;allfasthet. (Oxidation= forlust av elektron hos
+ enl UL 94 (6 mm tjocklek) Notera att den maximalt tillatna anvandningstempe-
Mekaniska egenskaper vid +23°C (7) raturen beror i huvudsak pa hur lange och pa storle-
Dragprov, spinningstéjning (8) ken av den mekaniska belastningen pa materialet.
+ draglastgrans (9) i ISO 527-1/2 MPa 28 (5) Slagtaligheten minskar med minskande tempe-
« strackgrans (9) + 1ISO 527-1/-2 % 10 ratur. Den tillatna minimitemperaturen ar i huvudsak
« brottéjning (9) + 1SO 527-1/-2 % >50 beroende av storleken av slagpakanning. De
. angivna vardena ar baserade pa mest ogynsamma

drangdu_l (10) + ISO 527-1/-2 MPa 1300 férhallanden och skall inte betraktas som den
Kompressionsprov (11) absoluta nedre temperaturgrénsen.
* Kompression vid 1/2 /5 % deformation (10) + ISO 604 MPa  |12/18,5/26,5 ) . )
Charpy slagprov-oskarat (12) + | 180179-11eU | kJm? | ejbrott | (0)Deuppskatiade vardena, som harots fan

= leverantorer av ravaror, ar inte avsedda att beskriva
Charpy slagprov-skarat + ISO 179-1/1eA kJ/m? 105P sakerhetsrisker hos materialet under verklig brand.
Charpy slagprov-dubbelskarat (713) + ISO 11542-2 kJ/m? 25 Materialet har inte nagot "UL File Number”.
L 2

KeltWCKShérdhet (@, + 150 2039-1 N/ 48 (7) Siffrorna som ges for dessa egenskaper ar med-
Hardhet skala Shore D (74) 62 elvérden for test som kdrs pa prov som bearbetats
Relativ volymférlust sand/vatten-slurry TIVAR 100=100 350 ur 20-30 mm tjocka plattor.

Elektriska egenskaper vid +23°C

(8) Provkroppar: Typ 1B.

Elektrisk genomslagshallfasthet (15) + IEC 60243-1 kV/mm
Volumresistivitet + IEC 60093 Ohmcm | <1 0E14 (9) Hastighet vid prov: 50 mm/min. (vald i enlighet
Ytresistivitet + IEC 60093 Ohm <10E12 med ISO 10350-1 som en funktion av materialets
Relativ permitivitet er « vid 100Hz + IEC 60250 24 plastisitet: segt eller sprott).

* vid 1 MHz + IEC 60250 2,4 (10) Hastighet vid prov: 1 mm/min.
Elektrisk forlustfaktor tan & - vid 100 HZ + IEC 60250 0,0002 )

« vid 1 MHz + IEC 60250 0,0002 (11) Provkroppar: cylindrar @8 x 16 mm.
Krypstromsindex (CTI) + IEC 60112 600 (12) Pendel i test: 15 J.
Angivna védrden som &r baserade pa tillverkarens uppgifter limnas utan férbindelse. (13) Pendel i test: 25 J.

Viss avvikelse i vardena kan férekomma.
(14) Méatt pa 10 mm tjocka provbitar.

(15) Provtagning med @25 / @75 mm koaxialcylin-
drar i transformerolja enligt IEC 60296.

Observera att den elektriska styrkan hos svart eller
fargat material kan vara betydligt Iagre an vad som
anges i tabellen, som avser naturmaterial.

OBS: Vérdena skall endast ses som jamfo-
relsedata mellan olika material och INTE som
absoluta utan som stéd vid val av material. De
skall salunda inte anvidndas enbart som grund
vid konstruktionsarbete. Det &r kundens ansvar
att testa och bedéma respektive produkts lamp-
lighet for avsedda tillimpningar, processer och
anvéndningsomraden.

Carlsson & Méller Iimnar gérna ytterligare
information.
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