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Tillsammans skapar vi nya mojligheter

Bemalon BPE-HMW30

Plasttyp: Delkristallin termoplast HMW?*. Innehaller 3% elementart bor

Applikationsomrade: Industri

Mat. Testmetod Enhet Virde
Fysiska egenskaper (riktvarden)
Férg offwhite
Medelmolmassa (1) 108 g/mol 0,5
Densitet 1ISO 1183-1 g/cm? 1,01
Vattenabsorbtion
« vid mattnad i vatten +23°C 1SO 62

Termiska egenskaper (2)

« enl UL 94 (6 mm tjocklek)

Dragprov, spanningstojning (8)

Smalttemperatur (DSC, +10°C/min) ISO 11357-1/-3 135
Varmeledningsformaga vid +23°C W/(K.m) >=0,65
Langdutvidgningskoefficient
» medelvarde mellan +23°C och +100°C m/(m.K) 140E-6
Temperaturberoende nedbdjning
» metod A: 1.8 MPa + ISO 75-1/-2 °C 45
Vicat mjukningspunkt VST/B50 °C 83
Max. anvandningstemperatur i luft:
* kort tid (nagra timmar) (3) °C 120
« kontinuerligt: 20 000 h (4) °C 80
Min. servicetemperatur (5) °C -25
Brannbarhet (6)

* "Oxygen Index” VST/B50 ISO 4589-1/-2 % <20

Mekaniska egenskaper vid +23°C (7)

« draglastgrans (9) + ISO 527-1/2 MPa 23
« strackgrans (9) + ISO 527-1/-2 % 8

* brottdjning (9) + ISO 527-1/-2 % 15
« dragmodul (10) + ISO 527-1/-2 MPa 1550
Kompressionsprov (11)

» Kompression vid 1/2 /5 % deformation (710) + I1ISO 604 MPa 135205285
Charpy slagprov-oskarat (12) + I1ISO 179-1/1eU kJ/m? 25
Charpy slagprov-skarat + ISO 179-1/1eA kJ/m? 6C
Charpy slagprov-dubbelskarat (13) + ISO 11542-2 kJ/m? 8,5
Kultryckshardhet (74) + 1SO2039-1 N/mm? 55
Hardhet skala Shore D (74) 65
Relativ volymférlust sand/vatten-slurry TIVAR 100=100 275

Elektriska egenskaper vid +23°C

Elektrisk genomslagshallfasthet (15) + IEC 60243-1 kV/mm
Volumresistivitet + IEC 60093 Ohmcm | >10E14
Ytresistivitet + IEC 60093 Ohm >10E12
Relativ permitivitet er * vid 100Hz + IEC 60250 -
«vid 1 MHz + IEC 60250 -
Elektrisk forlustfaktortand - vid 100 HZ + IEC 60250 -
*vid 1 MHz + IEC 60250 -
Krypstromsindex (CTI) + IEC 60112 -

Angivna vidrden som &r baserade pa tillverkarens uppgifter limnas utan férbindelse.

Viss avvikelse i vdrdena kan férekomma.

*)
BPE-HMW= Borated Polyethylene with High Molecular Weight

Forklaringar:
+ : géller torrt material

(1) Detta ar den genomsnittliga molmassan hos
PE-UHMW-hartserna (oberoende av tillsatser) som
anvands for framstéllning av detta material.

Den berdknas med hjalp av Margolies-ekvationen

M = 5,37 x 104 x (n) 1,49, varvid (n) &r den inne-
boende viskositeten (Staudinger-indexet) som harrér
fran en viskositetsmétning enligt ISO 1628-3: 2001,
med anvandning av dekahydronaftalin som l&snings-
medel (koncentration 0,001 g / cm?®).

(2) Angivna data hanfér sig mestadels fran uppgifter
fran ravarutillverkare och andra publikationer.

(3) Endast for korttidsexponering (n&gra timmar)
i applikationer déar ingen eller endast mycket lag
belastning appliceras pa materialet.

(4) Temperaturbesténdighet under en period av
20.000 timmar. Efter denna tidsperiod har draghall-
fastheten, matt vid +23°C, minskat med 50% jamfort
med det ursprungliga vardet. De temperaturdata som
angivits har ar baserade pa termooxidativ nedbryt-
ning vilket férorsakar minskning av mekanisk hallfast-
het. (Oxidation=férlust av elektron hos atom).

Notera att den maximalt tillatna anvandningstempe-
raturen beror i huvudsak pa hur lange och pa storle-
ken av den mekaniska belastningen pa materialet.

(5) Slagtaligheten minskar med minskande tempe-
ratur. Den tillatna minimitemperaturen &r i huvudsak
beroende av storleken av slagpakanning. De angivna
vardena ar baserade pa mest ogynsamma forhallan-
den och skall inte betraktas som den absoluta nedre
temperaturgransen.

(6) De uppskattade vardena, som hérletts fran
leverantorer av ravaror, ar inte avsedda att beskriva
sakerhetsrisker hos materialet under verklig brand.
Materialet har inte nagot "UL File Number”.

(7) Siffrorna som ges for dessa egenskaper ar
medelvarden for test som kors pa prov som bearbe-
tats ur 20-30 mm tjocka plattor.

(8) Provkroppar: Typ 1B

(9) Hastighet vid prov: 50 mm/min. vald i enlighet
med ISO 10350-1 som en funktion av materialets
plastisitet (segt eller sprott).

(10) Hastighet vid prov: 1 mm/min.

(71) Provkroppar: cylindrar @8 x 16 mm
(12) Pendel i test: 15 J

(13) Pendel i test: 25 J

(14) Matt pa 10 mm tjocka provbitar

(15) Provtagning med @25 / @75 mm koaxialcylindrar
i transformerolja enligt IEC 60296.

Observera att den elektriska styrkan hos svart eller
fargat material kan vara betydligt lagre an vad som
anges i tabellen, som avser naturmaterial.

OBS: Vérdena skall endast ses som jamfo-
relsedata mellan olika material och INTE som
absoluta utan som stéd vid val av material. De
skall salunda inte anvidndas enbart som grund
vid konstruktionsarbete. Det &r kundens ansvar
att testa och bedéma respektive produkts lamp-
lighet for avsedda tillimpningar, processer och
anvéndningsomraden.

Carlsson & Méller Iamnar gérna ytterligare
information.
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