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By PEEK 1000 FG

Plasttyp: Delkristallin termoplast
Applikationsomrade: Livsmedel

Mat. Testmetod Enhet Virde Forklaringar: )
. . = + : géller torrt material
Fysiska egenskaper (riktvarden) ++ : galler material i jamnvikt med standard-
Férg Beige atmosfar 23° / 50%RF.
Densi | 11 3
ensitet - SO 1183 glem 1,31 (1) 1 enlighet med 1SO 62 metod 1 och utférd pa
Vattenabsorbtion puckar @ 50 x 3 mm.
* nedsankt i vatten 24/96 h vid +23°C (1) 1ISO 62 mg 5/10
% 0,06/0,12 (2) Angivna data hanfor sig mestadels fran upp-
« vid mattnad i luft +23°C / 50% RH 1SO 62 % 0,20 gifter fran ravarutillverkare och andra publikationer.
« vid méattnad i vatten +23°C I1SO 62 % 0,45 (3) Angivna data for denna egenskap géller enbart
Termiska egenskaper (2) amorfa material och inte for halvkristallina dito.
STaIttemp?ratuE B +1 JHET) J20 g o £ il (4) Galler endast lagt belastat material och da
Varmeledningsféormaga vid +23°C W/(K.m) 0,25 endast under kort tid (nagra timmar).
Langdutvidgningskoefficient
+ medelvarde mellan +23°C och +100°C m/(m.K) | 50E-6 25{) gggg%rgéupélighetEUf?deé en tii,gv har
« medelvarde mellan +23°C och +150°C MIMK) | B5E-6 | paitastheten. mitt vid £23°C. minskat mad ca 0%
» medelvarde 6ver +150°C m/(m.K) 130E-6 jamfért med ursprungsvérdet.
Temperaturberoende nedbdjning De temperaturdata som anvivits har ar baserade
« metod A: 1.8 MPa + 1SO 75-1/-2 °c 160 pa termooxidativ nedbrytr;nfg vilket férorsakar
= = minskning av mekanisk hallfasthet.
Max. anvéndningstemperatur i luft (Oxidation=férlust av elektron hos atom). Notera
« kort tid (nagra timmar) (4) °C 310 dock, att den maximalt tillatna anvandningstem-
« kontinuerligt: 20 000 h (5) °C 250 peraturen beror i huvudsak pa hur lange och pa
. . = o storleken av den mekaniska belastningen pa
Min. servicetemperatur (6) Cc -50 materialet.
Brannbarhet (7)
+ "Oxygen Index” 1SO 4589-1/-2 % 35 t(6) Slagtflliggetertmll[gitnskar mei minskatnde )
- enl UL 94 (1,5 /3 mm tiocklek) - V-ONA0 | T oK beroende av storeken v Slagns.
Mekaniska egenskaper vid +23°C (8) kanning. De angivna vardena &r baserade pa mest
Dragprov, spianningstéjning (9) ogynsamma férhallanden och skall inte betraktas
- strackgréns/brotthallfasthet (10) + ISO 527-1/-2 MPa 115/ | Somdenabsoluta nedre temperaturgrénsen.
+ draghélifasthet (10) i ISO 527-1/-2 MPa 115 (7) De uppskattade vardena, som harletts fran
« strackgrans (10) + 1SO 527-1/-2 % 5 Ieverqntérgr av réva!ror, arinte avsgdda att
« brottsjning (10) + 1SO 527-1/-2 % 17 beskrlva sakerhetsrl§ker hos'matenalet unde.r
klig brand. Materialet h: te nagot "UL Fill
- dragmodul (11) + ISO 527-1/-2 MPa 4300 | pampep o arenaietharinte nagot Tk Fe
Kompressionsprov (12)
+ Kompression vid 1 /2 /5 % deformation (11) ® ISO 604 MPa  |38/75/140| (8 (\j/é"}rqeg som atmgtetts :for Lom éﬂateriat' (+) ar
Charpy slagprov-oskarat (13) + 1ISO 179-1/1eU kJ/m? ej brott ;;i;:rrb:‘a: ufssteé;: rg‘rtoa_psopr:?ﬁ E\t’;rn for
Charpy slagprov-skarat + ISO 179-1/1eA kJ/m? 3,5 hardhetstesterna, ar proverna urtagna mellan OD
Kultryckshardhet (74) + 1ISO 2039-1 N/mm? 210 och ID pa stangen och &r urtagna parallelit med
5 extrusionsriktningen.
Rockwell hardhet (14) i 1ISO 2039-2 - M105
Elektriska egenskaper vid +23°C (9) Provkroppar: Typ 1B.
Elektrisk genomslagshallfasthet (15) + IEC 60243-1 kV/mm 24
Volumresistivitet + IEC 60093 Ohm cm >10E14 (10) Hastighet vid prov: 50 mm/min.(vald i eplighet
. med ISO 10350-1 som en funktion av materialets
Ytresistivitet + IEC 60093 Ohm >10E13 plastisitet: segt eller sprott)
Relativ permitivitet er * vid 100Hz + IEC 60250 3,2
«vid 1 MHz + IEC 60250 3,2 (11) Hastighet vid prov: 1 mm/min.
Elektrisk forlustfaktor tan & - vid 100 HZ + IEC 60250 0,001 (12) Provkroppar: cylindrar @12 x 30 mm.
*vid 1 MHz i3 IEC 60250 0,002
Krypstromsindex (CTI) & IEC 60112 150 (13) Pendel i test: 15 J.

(14) Uppmatt pa en 10 mm tjock rondell, mitt emel-

Angivna védrden som &r baserade pa tillverkarens uppgifter Iimnas utan férbindelse. lan centrum och OD.

Viss avvikelse i vdrdena kan férekomma.

(15) Probernas utformning: @25 / @75 coaxialcy-
Materialet uppfyller EU-forordningen 10/2011 géllande material och produkter av plast som ar lindrar; i transformatorolja enligt IEC 60296; 1 mm
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Materialdeklaration kan erhallas vid begéran. tjock provkropp. Observera att genomslagshall-
fastheten KAN vara avsevart lagre for infargade
material. Vardet i tabellen hanfor sig till ofargat
material.

OBS: Virdena skall endast ses som jamfé-
relsedata mellan olika material och INTE som
absoluta utan som stéd vid val av material.

De skall salunda inte anvédndas enbart som
grund vid konstruktionsarbete. Det &r kundens
ansvar att testa och bedéma respektive

produkts limplighet fér Ida tillimpningar,
pr och anvéndning aden.
Carlsson & Méller Iamnar gérna ytterligare

information.
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