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PEEK 1000

Plasttyp: Delkristallin termoplast
Applikationsomrade: Industri

Mat. Testmetod Enhet Virde Forklaringar: )
= - = + : géller torrt material
Fysiska egenskaper (riktvarden) ++ : galler material i jamnvikt med standard-
Férg beige atmosfar 23° / 50%RF.
Densitet SO 1183-1 g/cm3 131 (1) | enlighet med 1SO 62 metod 1 och utford pa
- I utror
Vattenabsorbtion puckar @ 50 x 3 mm.
* nedsankt i vatten 24/96 h vid +23°C (1) I1ISO 62 mg 5/10
% 0,06/0,12 (2) Angivna data hanfor sig mestadels fran upp-
« vid mattnad i luft +23°C / 50% RH 1SO 62 % 020 gifter fran ravarutillverkare och andra publikationer.
« vid méattnad i vatten +23°C 1SO 62 % 0,45 (3) Angivna data for denna egenskap géller enbart
Termiska egenskaper (2) amorfa material och inte fér halvkristallina dito.
S[nalttempfaratu_r_ 2, +10 C/n’:ln) [0 LRl € e (4) Galler endast lagt belastat material och da
Varmeledningsférmaga vid +23°C W/(K.m) 0,25 endast under kort tid (nagra timmar).
Langdutvidgningskoefficient
« medelvérde mellan +23°C och +100°C m/(m.K) | 50E-6 25{) gggg%rggupélighe'EUfpdeé en ti(i_gv har d
. o o immar. Efter dessa tider har drag-
* medelvarde mellan +23°C och +150°C m/(m.K) | 55E-6 hallfastheten, métt vid +23°C, minskat med ca 50%
* medelvarde 6ver +150°C m/(m.K) 130E-6 jamfért med ursprungsvérdet.
Temperaturberoende nedbdjning De temperaturdata som anvivits har ar baserade
« metod A: 1.8 MPa + 1SO 75-1/-2 °c 160 pa termooxidativ nedbrytning vilket férorsakar
— = minskning av mekanisk hallfasthet.
Max. anvéndningstemperatur i luft (Oxidation=férlust av elektron hos atom). Notera
« kort tid (nagra timmar) (4) G© 310 dock, att den maximalt tillatna anvandningstem-
« kontinuerligt: 20 000 h (5) °c 250 peraturen beror i huvudsak pa hur lange och pa
- - = S storleken av den mekaniska belastningen pa
Min. servicetemperatur (6) C -50 materialet.
Brannbarhet (7)
« "Oxygen Index” 1ISO 4589-1/-2 % 35 (6) Slagtaligheten minskar med minskande
m temperatur. Den tillatna minimitemperaturen ar
- enl U 94 (1,5/3 mm tJ°klek) V-0/V-0 i huvudsak beroende av storleken av slagpa-
Mekaniska egenskaper vid +23°C (8) kanning. De angivna vardena &r baserade pa mest
Dragprov, spanningstojning (9) ogynsamma forhallanden och skall inte betraktas
- strackgrans/brotthalifasthet (10) + ISO 527-1/-2 MPa 115/~ | Som den absoluta nedre temperaturgransen.
« draghélifasthet (10) i ISO 527-1/-2 MPa 115 (7) De uppskattade vardena, som harletts fran
« strackgrans (10) + 1ISO 527-1/-2 % 5 leverantdrer av ravaror, &r inte avsedda att
« brottojning (10) + 1SO 527-1/-2 % 17 besk_nva sakerhetsn_sker hos_materlalet unde_r
klig brand. Materialet h: te nagot "UL Fill
« dragmodul (11) + ISO 527-1/-2 MPa 4300 | o oane: Maleraietharinie nagot T e
Kompressionsprov (12)
+ Kompression vid 1/2 /5 % deformation (11) + ISO 604 MPa  |38/75/140| (8 (\j/équeg som ?”9:3“5 I?__r g’mg’ateriat' (+) &r
5 - medelvarden av tester utférda pa provstavar
Charpy slagprov-oslu(arat (13) + 1ISO 179-1/1eU kJ/m? ej brott som bearbetats ur stang @40 — 60 mm. Utom for
Charpy slagprov-skarat + ISO 179-1/1eA kJ/m? 3,5 hardh na, &r proverna urtagna mellan OD
Kultryckshardhet (74) + 1ISO 2039-1 N/mm? 210 och ID pa stangen och &r urtagna parallelit med
Rockwell hardhet (14) + ISO 2039-2 = M105 | Strusionsrikiningen.
Elektriska egenskaper vid +23°C (9) Provkroppar: Typ 1B.
Elektrisk genomslagshallfasthet (15) + IEC 60243-1 kV/mm 24
Volumresistivitet + |EC 60093 Ohm cm >10E14 (10) Hastighet vid prov: 50 mm/min.(vald i enlighet
PP med ISO 10350-1 som en funktion av materialets
Ytresistivitet + IEC 60093 Ohm >10E13 plastisitet: segt eller sprott)
Relativ permitivitet er « vid 100Hz + IEC 60250 3,2
«vid 1 MHz a IEC 60250 3,2 (11) Hastighet vid prov: 1 mm/min.
Elektrisk forlustfaktor tan & - vid 100 HZ + IEC 60250 0,001 (12) Provkroppar: cylindrar @12 x 30 mm.
*vid 1 MHz + IEC 60250 0,002
Krypstromsindex (CTI) + IEC 60112 150 (13) Pendel i test: 15 J.

(14) Uppmatt pa en 10 mm tjock rondell, mitt emel-

Angivna virden som ar baserade pa tillverkarens uppgifter limnas utan férbindelse.
lan centrum och OD.

Viss avvikelse i vardena kan férekomma.

(15) Probernas utformning: @25 / @75 coaxialcy-
lindrar; i transformatorolja enligt IEC 60296; 1 mm
tjock provkropp. Observera att genomslagshall-
fastheten KAN vara avsevart lagre for infargade
material. Vardet i tabellen hanfér sig till ofargat
material.

OBS: Vérdena skall endast ses som jamfo-
relsedata mellan olika material och INTE som
absoluta utan som stéd vid val av material.

De skall salunda inte anvédndas enbart som
grund vid konstruktionsarbete. Det &r kundens
ansvar att testa och bedéma respektive
produkts lamplighet for avsedda tillimpningar,

pr och dndning -aden.
Carlsson & Méller Idmnar gérna ytterligare
information.
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